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Punt L L.
normatiu Descripcio Comprovacié Sl | No [Nota
Aspectes administratius i El document és aparentment complert d'acord amb
0 P establert en 'annex | d'aquesta Ordre i esta signat per| X
formals ;
I'autor
En el cas que el projecte sigui un modificat d'un anterior
s'incloura una referéncia a I'anterior i una descripcié de| X
les modificacions realitzades
No han d'existir pagines en blanc X
Portada S'inclouen totes les dades sol-licitades en el model de X
portada de I'annex | d'aquesta Ordre
1 Memoria
La descripci6 és coherent amb memoria i planols.
S'identifica el nombre de portals en cas que els hi hagi.
11B Descripci6 de I'edifici o També es descriu mitjangant taula o similar la
o complex urba distribuci6 detallada d'habitatges/ planta/ portal i la seva X
configuracié quant al tipus d'estades a considerar per la
ICT.
Aplicacié de la Llei de Es descriu la forma en qué estan constituides les
1.1.C plIC: ) comunitats de propietaris a I'efecte del manteniment de| X
Propietat Horitzontal laICT
S'indica la normativa a la qual déna compliment. En el
1.1.D Objecte del Projecte Tecnic C?S que el prOJect‘e sigui ‘un ”?°d!f'°at d'un gnt_(?rlor X
s'incloura una referéncia a I'anterior i una descripcié de
les modificacions realitzades.
1.2.A Captaci6 i distribucié de radiodifusié sonora i televisié terrenals
S'especifica la topologia de la xarxa, la situacié de la
capcalera i es justifica el disseny triat particularitzat per
1.2.Aa Consideracions de disseny a l'edifici projectat. També s'especifiquen les| X
consideracions quant a la poténcia de senyal que es
tindran en compte per als calculs.
Edicio 4 Full 2 de 14

Via Laietana, 39 3er pis-08003 Barcelona . tel 93 434 20 70 Fax 93 434 46 28 . info @coettc.com - www.coettc.com
Inscrit al Registre de Col‘legis Professionals, clau ETPT/C, assentament nim.201 - Nif: Q0801792C




coettc

col-legi d'enginyers técnics i
périts de telecomunicacio
de catalunya

Informe de Verificacio

Segons “Ordre ICT 1644/2011, que desenvolupa el

Reial Decret 346/2011,

modificat en part pel Reial Decret 805/2014”

PG0010

Edici6 4

Full 3 de 14

Compleix
Punt L L.
normatiu Descripcioé Comprovacié Sl | No [Nota
Es comprova que el disseny garanteix l'arribada de dos
cables a l'usuari que permetin la distribucié del senyal| X
en la banda 5-2150MHz.
S'inclouen aparentment tots els canals o serveis de
radiodifusié6 sonora i televisi6 amb titol habilitant| X
corresponents a la ubicacio de I'edifici.
Senyals de radiodifusio S'indiquen els nivellg d'intens,itat de camp presents de
sonora i TV terrenals que es cadascun dels serveis amb titol habilitant, com a base X
1.2.Ab reben en I'emplagament de de calcul lde projecte d'ICT i el centre emissor de
lantena procedeéncia.
En el cas que no s'incloguin tots els serveis amb titol
habilitant, per exemple, per no rebre'ls, es justificara
raonadament indicant-se els nivells mesurats i el centre X
emissor de procedéncia.
Selgccié d'emplagament i S'especifica on estaran situades les antenes X
1.2.Ac parametres de les antenes receptores.
receptores S'especifica el tipus d'antenes necessaries. X
Calcul dels suports per a la
1.2.Ad instal-lacié de les antenes S'inclouen els calculs dels esforgos o els seus resultats | X
receptores
1.2.Af Nombre de preses El nombre de preses esta correctament calculat. X
S'inclouen els valors de I'atenuaci6 fins a almenys una
Calcul de I'atenuacié des de | Presa per habitatge, almepys en dp,es frequépcies enla
la capgalera fins a les preses banda de RTV. Aquesta informacié es podra posar en
1.2.A.g.2 d'usuari. en la banda 15-862 | Yn annex a la memoria de forma alternativa. Hauran de| X
MHz ' figurar destacades les atenuacions fins a la millor i la
pitior presa. La precisié del calcul en dB ha de ser
d'almenys dos decimals i no superior a quatre.
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1.2.A.g.3 |Resposta amplitud frequéncia |L'arrissat és inferior a 16 dB X
S'indica nombre, situacié i tensi®6 maxima de sortida,
incloent tant amplificadors de capgalera com de
- . reamplificacio intermédia o d'usuari. Cas d'usar centrals
1.2.A.g.4 |Amplificadors necessaris e o X
amplificadores o amplificadors de banda ampla,
comprovar que aquests sén conformes amb l'indicat en
I'apartat 4.3 de I'Annex | del Reglament.
1.2.A.9.5 N,“’ells .de Se”y?' en presa Els nivells estan dins dels marges maxim i minim
d'usuari en el millor i pitjor cas
Relacié senyal/soroll en la Es verifica que és superior a 25 dB per als senyals
1.2.A.g.6 I o X
pitjor presa digitals
Es verifica que el valor és superior a 30 dB per als
senyals digitals.
1.2.A.g.7 |Productes d'Intermodulacié En cas d'utilitzar una central de banda ampla es
comprovara que s'utilitza I'expressié que té en compte| X
el nombre de canals.
12A0.8 Nombre maxim de canals que | S'especifica en el cas que la instal-lacié incorpori
< AG- pot distribuir la instal-lacio. amplificadors a la xarxa de distribucio. X
Descripci6 dels elements S'inclou un quadre resum, taula o apartats que inclogui
1.2.A.h . . X
components de la instal-lacié | tots els elements.
1.2.B Distribucié de radiodifusié sonora i televisio per sateél-lit
Selecci6 de I'emplagament i S'especifica l'orientacié de les paraboliques almenys
1.2.B.a parametres de les antenes per a dos satéllits, en els quals Espanya estigui inclosa| X
receptores del senyal satél-lit |a la seva zona de cobertura.
Calcul dels suports per a la
1.2.B.b instal-lacio de les antenes S'inclouen els calculs dels esforgos o els seus resultats | X
receptores del senyal de
satél-lit
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Calcul de 'atenuacié des dels S'inclouen les atenuacions almenys per a dues
o freqiéncies en la banda. Alternativament es podra
amplificadors de capgalera . N
1.2.B.e.1 ' incloure una taula amb aquests calculs a manera| X
fins a les preses en la banda . . .
d'annex. Hauran de figurar destacades les atenuacions
950-2150MHz. . SO o
fins a la millor i la pitjor presa.
Resposta amplitud freqliencia o S e
1.2.B.e.2 en banda 950 - 2150 MHz Es verifica que l'arrissat és inferior a 20 dB X
12Be3 |Amplificadors necessaris S espec!ﬂquen els gmpllflcadors gue seran necessaris i X
el seu nivell de sortida.
12Bed Nivells de senyal en presa Es verifica que els nivells estan dins dels marges X
T d'usuari en el millor i pitjor cas | maxim i minim
1.2.B.e.5 [Relacié senyal/soroll Es verifica que el valor és superior a 11 dB X
1.2.B.e.6 | Productes d'Intermodulaci6é Es verifica que el valor és superior a 18 dB X
Descripcio dels elements S’inclou un quadre resum o similar que inclou tots els
1.2.B.f components de la instal-lacio q q X
o elements
(quan escaigui)
Accés i distribucio del servei de telecomunicacions de telefonia disponible al public (STDP) i
1.2.C
de banda ampla (TBA)
1.2.C.1.a | Xarxes de parells o parells trenats.
Calcul i dimensionament de la El dimensionament de la xarxa de distribucid és
1.2.C.1.a.2 s conforme al Reglament quant a nombre de parells i| X
xarxa i tipus de cables :
tipus de cables
Calcul dels parametres basics S'ha calculat I'atenuacié6 des de punt d'interconnexio
1.2.C.1.a.3 . pare fins al RTR més allunyat i es troba dins dels parametres| X
de la instal-lacio
establerts (per al cas de parells trenats).
1.2.C1.a4 EStFUCtL.,I’I'a de distribucio i S'especifica la distribucié dels cables X
connexio
Edicio 4 Full 5 de 14

Via Laietana, 39 3er pis-08003 Barcelona . tel 93 434 20 70 Fax 93 434 46 28 . info @coettc.com - www.coettc.com
Inscrit al Registre de Col‘legis Professionals, clau ETPT/C, assentament nim.201 - Nif: Q0801792C




coettc

col-legi d'enginyers técnics i
périts de telecomunicacio
de catalunya

Informe de Verificacio

Segons “Ordre ICT 1644/2011, que desenvolupa el

Reial Decret 346/2011,

modificat en part pel Reial Decret 805/2014”

PG0010

Edici6 4

Full 6 de 14

Compleix
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normatiu Dl Comprovacié SI | No |Nota
Dimensionament de punt
1.2.C.1.a.5 | d'interconnexi6 i punts de Es dimensiona correctament X
distribuci6é de cada planta
Resum dels materials S’inclou un quadre resum o similar que inclou tots els
1.2.C.1.a.6 | necessaris per a la xarxa de q q X
. elements
telefonia
1.2.C.1.b | Xarxes de cables coaxials.
Calcul i dimensionament de
1.2.C.1.b.2 Ie§ Xarxes de distribucio ! | El dimensionament és conforme a la normativa X
dispersi6 de cables coaxials i
tipus de cables
Calcul dels parametres basics S'ha calculat I'atenuacié des del punt d'interconnexid
1.2.C.1.b.3 . pare fins al RTR més allunyat i es troba dins dels parametres| X
de la instal-lacio
establerts.
1.2.C.1.b.5 | Dimensionament El d|'melnS|o'n’ament del pynt d'interconnexié i dels punts X
de distribuci6 per planta és correcte
Resum dels materials S'inclou un quadre resum o similar que inclou tots els
1.2.C.1.b.6 | necessaris per a la xarxa de q 9 X
X elements
cables coaxials
1.2.C.1.c | Xarxes de cables de fibra optica.
Establiment de la topologia de L C
1.2.C.1.c.1 | la xarxa de cables de fibra L.a tgpolog|a s adequada per a la distribucio X
N d'habitatges
optica
Calcul i dimensionament de El dimensionament del punt d'interconnexié i dels punts
1.2.C.1.c.2 | les xarxes de distribuci6 i I P P X
i - ) o de distribucié per planta és correcte
dispersio de fibra optica
S'ha calculat I'atenuacié des de punt d'interconnexié
1.2.C.1.c.3 | Calcul de parametres basics |fins al RTR més allunyat i es troba dins dels parametres| X
establerts.
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1.2.C.1.c4 Eg:#g‘(%a de distribucio i S'especifica la distribucié dels cables. X
12.C.1.c5 | Dimensionament El dimensionament del punt d'interconnexio i dels punts
e de distribucio per planta és correcte X
Resum dels materials S'inclou un quadre resum o similar que inclou tots els
1.2.C.1.c.6 | necessaris per a la xarxa de clements q q X
cables de fibra optica
12.C.2 Xarxes interiors d'usuari S'especifica el tipus de cables i la distribucié de les
T Bases d'Accés Terminal X
1.2.D Infraestructures Llar Digital (quan s'incloguin en el projecte)
Es comprovara que els serveis, infraestructures, xarxes
i dispositius instal-lats i el nivell i puntuacié de Llar
Llar Digital Digital obtinguda s'ajusten als criteris establerts en| X
I'Annex V del Reglament aprovat mitjangant Reial
decret 346/2011, d'11 de marg.
1.2.E Canalitzacio i infraestructura de distribucio
Consideracions sobre Es descriuran les consideracions tingudes en compte,
1.2.E.a lesquema aeneral de l'edifici justificant especialment quan s'apliquin solucions que| X
q 9 no estiguin descrites en la normativa.
12Ee Recintes d'Instal-lacions de Els recintes sén del tipus i dimensions adequades a les
T Telecomunicacio caracteristiques de I'edificacio. X
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Punt
normatiu

Descripcio

Comprovacio

Si

No

Nota

12.Eg

Canalitzacié Principal (CP) i
Registres Secundaris (RS).

El dimensionament de la CP i les dimensions dels RS
s6n adequades a les caracteristiques de I'edificacio.
S'exigira que en el cas que hi hagi elements de
reamplificaci6 a la xarxa de distribucié, aquests
elements se situin en un registre secundari addicional
amb alimentaci6 eléctrica. En el projecte haura d'estar
clarament marcat aquest fet. En el cas que es vulgui
integrar-ho en un registre existent se haura de
dimensionar-lo adequadament i haura de justificar-se
explicitament aquesta adequacié de l'espai en el punt
1.2.1.g de la memodria mitjancant aplicacié de la
disposici6 addicional segona del Reglament.

1.2.E.h

Canalitzacio Secundaria (CS)
i Registres de Pas (RP).

El dimensionament de la CS i les dimensions dels RP
s6n adequades a les caracteristiques de I'edificacié.

1.2.E.i

Registres de Terminacio de
Xarxa (RTR).

Les dimensions dels RTR soén les establertes en el
Reglament.

1.2.EJ

Canalitzacié Interior d'Usuari

Es comprova que s'han dissenyat totes les
canalitzacions complint les caracteristiques establertes
en el Reglament i que totes les canalitzacions estan
configurades en estel.

1.2.E.k

Registres de presa

Es comprova que:

a) En cadascuna de les dues estades principals
existeixen: 2 registres per a preses de cables de parells
trenats (admetent-ne un registre que equipi BAT amb 2
preses); 1 registre per a presa de cables coaxials per a
serveis de TBA i 1 registre per a presa de cables
coaxials per a serveis de RTV.

b) En la resta de les estades, exclosos banys i trasters
existeixen: 1 registre per a presa de cables de parells
trenats i 1 registre per a presa de cables coaxials per a
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serveis de RTV.
c) En la proximitat del PAU: 1 registre per a presa
configurable. X
1.2.E.l Resum d.e materials S'inclou un quadre resum que inclou tots els elements X
necessaris
2 Planols
Els planols sén clars i concisos, no estan pixelats ni
presenten instal-lacions d'altres serveis aliens a la ICT| X
Aspectes generals gue puguin prestar-se a la confusio.
S'inclou un caixeti en cada planol amb les dades del
projecte i del planol. X
21 Planol general de situacié de |S'inclou el planol amb la clara identificaci6 de la
) I'edifici ubicacioé de I'edifici.
2.2 Planols descriptius de la instal-lacié
En el cas dutilitzar safates es comprovara que
29 A Instal-lacions d'ICT en planta [disposen dels elements necessaris per realitzar els girs X
- soterrani o garatge (si escau) | mitjangant elements adequats per garantir la curvatura
de radi minima de 350mm.
Instal-lacions de serveis d'ICT Es comprova la ubicacié de l'arqueta d'entrada o de
2.2.B . I'element que la substitueixi, la ubicacié del RITI i| X
en planta baixa lacces fi . o
acceés fins a est de la canalitzaci6 d'enllac.
Es comprovara que la distribucié de les canalitzacions,
registres i preses, compleixen [I'establert en el
Reglament i sén coherents amb l'especificat en la
29C Instal-lacions de serveis d'ICT [ memoria. Les canalitzacions han d'estar configurades X
- en planta tipus en estel. En el cas que s'usi algun tram comu per a
diversos cables s'haura de dimensionar segons
I'establert en el punt 5.9 de I'annex Ill del Reglament,
havent d'estar justificat i justificar en el punt 1.2.1.j de la
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memoria en aplicaci6 de la disposicid addicional
segona, i estar reflectit adequadament en els planols i
esquemes.
22D Instal-lamong de serveis d'ICT Es revisara d'igual manera que para la planta tipus. X
en plantes singulars
. , " A més de realitzar la revisié de la distribucié d'igual
Instal-lacions d'ICT en atic : \
22.E (quan escaigui) manera que para la planta tipus, es comprovara que| X
q 9 s'especifica la ubicaci6 del RITS (quan escaigui).
. - Haura de quedar clarament reflectit com s'accedeix a la
Instal lacions de serveis d'ICT coberta. Alternativament pot estar indicat en un altre
22F en planta coberta o sota ' . P X
punt del projecte. En planol de planta coberta es
coberta o N -
reflectira la ubicaci6 dels elements de captacio.
Instal-lacions de serveis d'ICT
22.G en seccioé (quan l'estructura Aquest planol és opcional X
de I'edifici ho permeti)
Instal-lacions per a serveis de | Es mostraran les instal-lacions (xarxes i dispositius) en
22H S ; 1 . . - : . X
Llar Digital i altres serveis planols diferenciats sempre que s'instal‘li algun servei
23 Esquemes de Principi S |ncllouer.1,’ almenys, els esquemes indicats a
continuacio
Esquema general de la
infraestructura projectada per
a Ied!f|C|, gmb ]es . S'inclou clarament el nombre de tubs de les
2.3.A canalitzacions i serveis . : . . : ) o X
. o .| canalitzacions i les dimensions de registres i recintes.
identificats per a cada servei
de telecomunicacio inclos en
laICT
Esquemes de principi de la . . C o
23R installaci6 de Radiodifusio S'inclouen acotacions en metres i s identifiquen tots els X
. L elements actius i passius
Sonora i Televisié
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Al Descripcioé Comprovacié Sl | No [Nota
normatiu
Esquemes de principi de Es mostra l'assignaci6é de cables per planta i habitatge,
23C cadascuna de les xarxes aixi com les caracteristiques dels cables, regletes o
e d'accés per STDP i banda elements de connexié i punts d'accés a usuari i X
ampla acotacions en metres.
Esquema de principi de la
23D instal-lacié prgjectada per a S'inclou esquema. X
altres xarxes incloses en la
ICT
C S'inclou esquema amb les proporcions correctes. Es
Esquema de distribucié L . ) .
2.3.E o " . detalla la ubicaci6 i la grandaria prevista per als equips| X
d'equips a l'interior del RTR .
qgue puguin formar part del RTR.
3 Plec de Condicions
3.1 Condicions particulars
3.1.A Radiodifusio sonora i televisio
Es descriu tret que en el planol de coberta estigui
Condicionants d'accés als especificament indicat, la forma en qué es pot accedir a
3.1.A.a : P . " L X
sistemes de captaci6 la coberta per realitzar els treballs d'instal-laci6 i
manteniment dels sistemes de captacio.
Caracteristiques dels S'indiquen caracteristiques de les antenes
3.1.Ab > e . X
elements de captacio especificades en Memoria.
Caracteristiques dels Les caracteristiques soén coincidents amb la dels
3.1.Ac . e .
elements actius materials indicats en Memoria.
Caracteristiques dels S'indica la banda de treball de 47 MHz - 2.150 MHz, i
3.1.Ad que que existeix coincidéncia amb els elements (derivadors,| X
elements passius o S L
distribuidors, etc.) indicats en la Memoria.
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Compleix
Punt L L.
normatiu Descripcioé Comprovacié Sl | No [Nota
Distribucio dels serveis de telecomunicacions de telefonia disponible al public (STDP) i de
31.B banda ampla (TBA)
S'especifiquen els tipus de cables utilitzats, les
. caracteristiques eléctriques i mecaniques i de
Caracteristiques dels cables iy .
3.1.B.a propagaci6 de la flama. Es comprovara que| X
de Parells o Parells trenats . o i
s'especifiquen les caracteristiques dels elements
passius.
S'especifica el tipus de cable, incloent l'atenuacio
31Bb Xarxes cables coaxials caracterllst|que§lmecamques i de_ propagacié de la X
flama. S'especifiquen les atenuacions dels elements
passius.
Xarxes de cables de Fibra Sespec[ﬂqluen el tlpu§ lde flbr'a utilitzada, Iaf['enuamo,
3.1.B.c Ootica caracteristiques mecaniques i de propagacid6 de la| X
P flama.
Infraestructures de Llar Digital | .. . . I
, . S'inclou informacié sobre les caracteristiques dels
3.1.C (quan s'incloguin en el . o X
. elements que van a usar-se en la instal-laci6.
projecte)
Es comprova que les caracteristiques d'arquetes,
canalitzacions, recintes i registres coincideixen amb els
de la Memoria i Planols. Es comprova que, en l'apartat
de Recintes, s'indiquen les caracteristiques de les
3.1.D Infraestructura ) : o . ; . . o X
instal-lacions eléctriques i les dimensions i condicions
d'instal-laci6é de la placa d'identificacio. Es comprovara
que els cables de presa de terra son d'almenys 25
mm2 de seccio.
Utilitzaci6 d'elements no Es descriuen les servituds (si existeixen) o s'indica que
3.1.F comuns de l'edifici o conjunt S q X
T L no existeixen.
d'edificacions (si existeix)
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Compleix
Punt Ny e
normatiu Dl Comprovacié SI | No |Nota
Estimacio dels residus . . I .
316G generats per la instal-lacié Sm_corporen els cal_c_uls _|[1d|cant el pes per tIpoS. de X
o dI1CT residu segons la codificacié de la normativa especifica.
3.2 Condicions generals
, . S'inclouen les normes i requisits legals que siguin
3.2A ;e:g;rz:ntdlCTlNormes aplicables, amb referéncies especifiques, almenys, a| X
les disposicions indicades a continuacio:
S'inclou una descripcié exhaustiva de tasques en
instal-laci6 i manteniment de les infraestructures
Realament de Prevencié de projectades per possibilitar l'avaluaci6 de riscos i
3.2.B Ris%os Laborals I'establiment de les mesures preventives i la descripcio| X
de mesures de proteccid permanents en coberta.
Aquesta informacié podra presentar-se en forma d'un
annex sobre les Condicions sobre Seguretat i Salut.
Normativa sobre proteccio
3.2.C enfront de camps S'inclou relacié de normativa aplicable. X
electromagnétics
3.2D Secret de les comunicacions | S'inclou referéncia al Secret de les Comunicacions. X
3.2.F E&;@fg:gigggﬁ:ﬁ;g; S'inclou declaracié de compliment del CTE. X
4 Pressupost i Mesures
Resum de partides S'inclou un resum amb la suma de les partides del
P ) pressupost.
Preus unitaris i totals S'inclou descripci6 de preus unitaris i totals (Unicament
dels elements que van a instal‘lar-se) en euros.
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Compleix
Punt N "
normatiu DIl Comprovacio6 Sl | No |Nota
Tots Totes Totes les comprovacions. X

| Resultat de la Verificacio

Com a resultat de la Verificacié es declara que el present Projecte d'Infraestructura comuna de telecomunicacié redactat d'acord amb el que es disposa en el Reial
decret 346/2011, modificat en part per el Reial Decret 805/2014 i I'Ordre ITC/1644/2011, és conforme per abséncia de defectes..
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